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1 일반 정보

1.1 제조사

1.2 이 사용 설명서에 관하여
▶ 사용 설명서 원본은 독일어로 되어 있습니다 .
▶ 함께 제공된 모든 문서를 준수하십시오 (1.3 장 참조 ).
▶ 장치 사용 기간 동안 사용 설명서를 잘 보관하십시오 .
▶ 조작요원 및 유지보수요원이 사용 설명서에 언제든 접근할 수 있어야 합니다 .
▶ 이 장치의 후속 사용자나 소유주에게 사용 설명서도 함께 전달하십시오 .
▶ R. STAHL 에서 수정이 있을 시 사용 설명서를 업데이트하십시오 .

작동 설명서 원본은 독일어로 되어 있습니다 .
이 설명서는 모든 법률적 쟁점 사항에서 법적 구속력을 지닙니다 .

1.3 기타 문서
• 데이터 시트
• EU 형식 시험 인증서
• “ 접지 장치 ” 설치 설명서
• 엔지니어링 문서
• 설치할 부품과 실링 제조사의 사용 설명서
• 장착 및 설치 부품의 EU 적합성 선언서
• 폭발 위험 영역에서 사용하기 위한 국가 정보 및 문서 (1.4 장 참조 )
다른 언어로 된 문서는 다음을 참조하십시오 r-stahl.com.

1.4 규격과 규정 준수
• IECEx, ATEX, EU 적합성 선언서와 기타 국가 인증서는 다음 링크에서 다운로드하실 수 

있습니다 . https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/
적용 영역에 따라 추가적인 이전 관련 정보를 부록으로 첨부할 수 있습니다 .

• IECEx 는 추가로 다음에서 다운로드할 수 있습니다 . https://www.iecex.com/

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany
전화 :
팩스 :
인터넷 :
이메일 :

+49 7942 943-0
+49 7942 943-4333
r-stahl.com
info@r-stahl.com

ID 번호 : 291851 / 8146608310
발행번호 : 2023-03-23·BA00·III·ko·10

https://r-stahl.com
https://r-stahl.com/de/global/support/downloads/
https://www.iecex.com/
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2 기호에 대한 설명

2.1 사용 설명서에서 사용하는 기호

2.2 장치에 표시된 기호

기호 의미
더 수월한 작업을 위한 지침

위험 !
안전 지침을 어길 시 사망이나 영구적인 피해가 남는 중상을 
입을 수 있는 위험 상황 .

경고 !
안전 지침을 어길 시 중상을 입을 수 있는 위험 상황 .

주의 !
안전 지침을 어길 시 경상을 입을 수 있는 위험 상황 .

주의 사항 ! 안전 지침을 어길 시 물적 피해를 입을 수 있는 위험 상황 .

기호 의미

05594E00

현행 지침에 따른 CE 인증 마크 .

02198E00

폭발 위험 구역 인증에 따라 인증 받은 장치 .

11048E00

반드시 유의해야 할 안전 지침: 이 기호가 있는 장치의 경우 사용 
설명서의 해당 정보 및 / 또는 안전 관련 지침을 준수하십시오 !
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3 안전
이 장치는 공식 안전 기술 규정에 따라 최신 기술 수준에 맞게 제작되었습니다 . 하지만 사용 
시 사용자나 제삼자가 부상을 당하거나 사망할 위험이 생길 수 있고 물적 가치 , 환경 , 장치에 
피해를 입을 수 있습니다 .

▶ 다음과 같이 장치를 사용해야 합니다
- 손상되지 않은 상태에서만
- 안정과 위험을 인식하고 규정에 맞게
- 이 사용 설명서를 준수하여

3.1 규정에 맞는 올바른 사용
이 컨트롤 박스 , 제어 장치 및 배전함 8146/5 는 그 설치 부품과 함께 전기 에너지를 제어 , 
스위칭 , 전달하는 데 쓰입니다 . 이 터미널 박스는 Zone 1, 2, 21 및 22 의 폭발 위험 영역에서 
사용하도록 승인을 받은 방폭 장치입니다 . 이 제어 배전함은 고정 설치해야 합니다 .
이 사용 설명서와 데이터 시트 등 함께 제공된 문서를 준수하는 것도 규정에 맞는 사용에 
해당합니다 . 컨트롤 박스 , 제어장치 및 배전함의 이를 벗어난 다른 모든 사용은 규정에 맞지 
않은 사용입니다 .

3.2 작업자의 자격
이 사용 설명서에 명시된 작업을 위해서는 해당 자격을 갖춘 전문 작업자가 필요합니다 . 
이는 특히 다음 부문의 작업에 해당됩니다 .
• 제품 선택 , 설계 , 개조
• 장치 장착 / 탈거
• 설치
• 시가동
• 유지 관리 , 수리 , 청소

이러한 작업을 실행하는 전문 작업자는 해당 국가 규정과 규격을 포함한 지식 수준을 갖추고 
있어야 합니다 .

폭발 위험이 있는 영역에서 작업할 경우에는 추가 지식이 필요합니다 ! 
R. STAHL 에서는 다음 규격에 명시된 지식 수준을 권장합니다 .
• IEC/EN 60079-14( 전기 설비의 설계와 선택 및 설치 )
• IEC/EN 60079-17( 전기 설비의 점검과 정비 )
• IEC/EN 60079-19( 장치 수리 , 오버홀 , 재생 )
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3.3 잔여 위험

3.3.1 폭발 위험
이 장치가 최신 기술에 따라 설계되었다 하더라도 폭발 위험이 있는 영역에서는 폭발 위험을 
완전히 배제할 수 없습니다 .

▶ 폭발 위험이 있는 영역에서 모든 작업 단계는 항상 매우 신중하게 실행해야 합니다 !

위험 순간 (" 잔여 위험 ") 은 다음 원인에 따라 구분할 수 있습니다 .

기계적인 손상
운반 , 조립 또는 시운전 중 장치가 눌리거나 긁혀 누출이 생길 수 있습니다 . 이러한 손상으로 
인해 특히 장치의 방폭 기능이 일부 또는 완전히 효과를 발휘하지 못할 수도 있습니다 . 
치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다 .
▶ 장치의 중량과 최대 부하 용량에 유의하십시오 . 포장에 있는 데이터 참조 .
▶ 원래의 포장 상태나 그와 유사한 포장 상태로만 장치를 운반하십시오 .
▶ 즉 , 장치의 중량을 확실히 견딜 수 있고 , 장치의 중량과 사이즈에 맞는 적당한 운반 장치나 

리프팅 장치를 사용하십시오 .
▶ 장치와 포장의 손상 여부를 점검하십시오. 손상이 있을 시 즉각 R. STAHL사에 알리십시오.
▶ 원래 포장에 넣어 건조하고(응축 없음) 안정적이며 진동이 없는 곳에 장치를 보관하십시오.
▶ 조립 시 인클로저 , 설치 부품 , 실링이 손상되지 않도록 하십시오 .

과도한 온도 상승이나 정전기
장치에 차후 개조 , 허용된 조건을 벗어난 작동 , 올바르지 않은 세척이나 도장 / 코팅으로 인해 
장치 온도가 심각하게 상승하거나 정전기가 발생할 수 있고 이로 인해 스파크가 튈 수 
있습니다 . 치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다 .
▶ 규정된 작동 조건 내에서만 장치를 작동하십시오(장치에 있는 라벨과 “기술 제원” 장 참조).

기술 데이터 범위를 벗어난 확장의 경우 다시 승인을 받아야 합니다 ( 제 3 자 검사 ).
▶ 반드시 제조사에게 도장을 맡기고 특수 전도성 래커로만 코팅하도록 하십시오 .
▶ 외부에서 사용할 경우 / 외부에 노출될 경우 장치에 캐노피나 차단벽을 장착하십시오 . 

재료에 변화가 없는지 ( 플라스틱 ) 정기적으로 장치를 점검하십시오 .
▶ 장치를 재도장하지 마십시오 . 수리는 반드시 제조사에 맡겨야 합니다 .
▶ 폴리에스테르 분체 도장 처리된 인클로저가 있는 장치는 정전기가 강하게 발생하는 

장소에서는 사용하지 마십시오 .
▶ 플라스틱제 추가 접착 라벨 장착 시 IEC/EN 60079-0 의 기준을 엄수하십시오 .
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▶ 장치는 반드시 젖은 천으로 닦으십시오 .
▶ 조립하는 동안 인클로저와 고정 부품이 안전하게 방전 / 접지되도록 하십시오 .
▶ 구조 및 보호 부품은 일반적인 사용, 유지보수 및 청소 조건에서 정전기로 인한 발화 위험을 

피할 수 있도록 설계해야 합니다. 이러한 요구 사항은 IEC/EN 60079-14 “정전기” 에 지정된 
선택 사항 중 하나로 충족되어야 합니다 .

IP 보호의 손상
이 장치는 완전하게 올바로 설치했을 때 필요한 IP 보호 등급이 보장됩니다 . 장치의 잘못된 
조립이나 구조 변경 시 IP 보호가 손상될 수 있습니다 . 치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 
수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다 .
▶ 라벨 ( 외부 ) 은 추가 드릴링 없이 부착합니다 .
▶ 케이블 그랜드를 위한 드릴링은 이 사용 설명서의 “ 제품 선택 , 설계 , 개조 ” 및 “ 조립 ” 장의 

지침에 따라 정확하게 이루어져야 합니다 . 차이가 있거나 확실하지 않은 경우 미리 
R. STAHL 사와 상의하십시오 .

▶ 규정된 조립 위치에서만 장치를 장착하십시오 . 이에 관한 자세한 설명은 “ 조립 ” 장을 
참조하십시오 .

잘못된 조립 , 설치 , 시가동 , 유지 관리 또는 청소
장치의 장착 , 시가동 , 유지 관리 , 청소와 같은 기본 작업은 사용하는 국가의 현행 국가 규정에 
따라 숙련된 작업자를 통해 이루어져야 합니다 . 그렇지 않을 시 방폭 기능이 효과를 발휘하지 
못할 수 있습니다. 치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다.
▶ 조립 , 설치 , 시가동 , 유지 관리 작업은 자격을 갖춘 숙련된 작업자가 실시하도록 

합니다 (3.2 장 참조 ).
▶ 장치 변경은 반드시 이 사용 설명서의 지침에 맞게 실시하십시오 . 변경할 경우 

R. STAHL 이나 검사기관 ( 제 3 검사기관 ) 에서 검사를 받아야 합니다 .
▶ 장치에 수리나 유지 관리 시 반드시 순정 예비부품을 사용하고 R. STAHL 과 협의 후 

실시하십시오 .
▶ 장치는 마모성 , 부식성 세제나 솔벤트 없이 젖은 천으로 부드럽게 닦으십시오 .
▶ 절대로 고압 클리너 등 강력한 고압수로 장치를 세척하지 마십시오 .
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3.3.2 부상 위험

떨어지는 장치나 부품
운반과 조립 시 무거운 장치나 부품이 떨어져서 사람이 깔리거나 타박상을 입는 등 심각한 
부상을 입을 수 있습니다 .
▶ 운반과 조립 시 장치의 중량과 사이즈에 맞는 적당한 운반 장치와 보조 장치를 

사용하십시오 .
▶ 장치의 중량과 최대 부하 용량에 유의하십시오 . 송장 라벨이나 포장에 있는 데이터 참조 .
▶ 장착을 위해서는 적당한 조립 재료를 사용하십시오 .

감전
사용과 유지 관리 시 일시적으로 장치에 높은 전압이 나타날 수 있으므로 설치 시 장치를 전원 
공급 장치에서 분리해야 합니다 .
전압이 흐르는 전선을 만지면 심각한 감전으로 인해 부상을 입을 수 있습니다 .
▶ " 기술 데이터 " 장에 따른 내부 전압이 있는 설비에서만 장치를 사용하십시오 .
▶ 그에 맞는 적절한 단자에만 회로를 연결하십시오 .
▶ 작동 중이나 전압이 흐르는 상태에서는 장치를 열지 마십시오 .
▶ 접지 장치의 경우 자체 설치 및 연결 규정을 준수하십시오. “기타 문서”의 “접지 장치” 설치 

설명서 참조 .

4 운반과 보관
▶ 안전 지침 (“ 안전 ” 장 참조 ) 을 준수하여 조심스럽게 장치를 운반하고 보관하십시오 .
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5 제품 선택 , 설계 , 개조

명판의 기준과 설치 조건의 엄수 시 :
▶ 충분한 케이블 그랜드가 있는지 확인합니다 . 경우에 따라 추가로 구멍을 뚫습니다 . 

5.1 장 참조 .
▶ 단자를 장착하고 경우에 따라 설치 부품을 장착하십시오 . 5.3 장 참조 .

개조 시 우선 컨트롤 박스 , 제어장치 및 배전함의 추가 가공 및 장착을 고려합니다 . 
이때 다음과 같은 방법이 있습니다 .
• 플랜지 플레이트에 고객을 통한 추가 구멍 드릴링
• 인클로저에 고객을 통한 추가 구멍 드릴링
• 고객을 통해 외부 추가 장착 부품 (5.2 장 )
• 고객을 통해 내부 장착 부품 (5.3 장 )

위험 ! 장치의 차후 전체 코팅으로 인한 폭발 위험 !
준수하지 않을 경우 중상을 입거나 사망에 이르게 됩니다 .
▶ 장치를 도장하지 마십시오 .
▶ 수리는 반드시 제조사에 맡겨야 합니다 .

위험 ! 장치의 잘못된 실링으로 인한 폭발 위험 !
준수하지 않을 경우 중상을 입거나 사망에 이르게 됩니다 .
▶ 라벨 ( 외부 ) 은 추가 드릴링 없이 부착합니다 .
▶ 케이블 그랜드를 위한 드릴링은 이 장 및 6.1 장의 지침에 따라 정확하게 이루어져야 

합니다 . 차이가 있거나 확실하지 않은 경우 미리 R. STAHL 사와 상의하십시오 .
▶ 폭발 위험이 있는 영역에 사용하도록 명백하게 승인을 받고 IP 보호 등급에 부합하는 

장치 ( 예 : 케이블 그랜드 , 잠금 마개 , 배수 플러그 , 브리더 그랜드 ) 만 인클로저에 
장착합니다 . 승인된 Ex 영역 및 IP, 장치의 표시사항 참조 .

▶ 설치할 부품과 실링 제조사의 사용 설명서에 유의하십시오 .
▶ 사용하지 않는 케이블 그랜드는 방폭 등급에 허용된 잠금 마개로 밀폐합니다 .
▶ 열려 있는 모든 구멍은 적당한 장치로 밀폐합니다 .

주의 사항 !
준수하지 않을 경우 물적 피해가 발생할 수 있습니다 .

▶ 자체적으로 수행한 작업은 국가 규정에 따라 검사를 실시해야 합니다 . 
또는 R. STAHL 이나 검사기관 ( 제 3 검사기관 ) (3.3.1 장 ) 에서 검사를 받아야 합니다 . 
이 검사는 해당 제공 범위에 대해 요청이 있는 경우에 R. STAHL 에서 이루어질 수 
있습니다 . R. STAHL 에서 작업을 실시하는 경우 추가 검사가 불필요합니다 .
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5.1 추가 드릴링

5.1.1 고객을 통한 추가 구멍 드릴링

일반사항
▶ 부품 추가 장착과 관련해서는 5.2 장을 참조하십시오 .
▶ 구성요소와 실링의 선택과 삽입 온도는 장치의 라벨을 참조하십시오 .
▶ 레이저나 펀칭 ( 드릴링 , 구멍 절삭 ) 으로 추가 구멍을 냅니다 .

안전
▶ 반드시 안전 지침을 준수하여 조심스럽게 장치를 변경하십시오 . “ 안전 ” 장 참조 .
▶ 펀칭과 절삭 시 인클로저 외부면이 평평하고 손상이 없도록 하십시오 ( 균열 없어야 함 ).
▶ 접지에 금속 그랜드를 고정합니다 .

계획
▶ 사용 가능한 면적 계산 :

평평한 표면의 경우 인접한 반경 , 씰 , 기타 부품 및 장애물까지 10mm 의 안전 거리를 
계산하십시오 .

▶ 구멍 위치를 결정할 때에는 공구나 잠금 너트를 위한 조립 간격에 유의하십시오 .
▶ 부품 제조사의 정보를 준수하십시오 .
▶ 베이스 / 마운팅 플레이트의 위치를 확인하십시오 ( 마운팅 플레이트와 부품 충돌 ).
▶ 인클로저에 대한 내부 황동 또는 플랜지 플레이트의 위치 :

- 황동 또는 플랜지 플레이트는 인클로저의 사용 가능한 면적 범위에 맞아야 합니다 .
- 드릴링 패턴이 일치해야 합니다 .



291851 / 8146608310
2023-03-23·BA00·III·ko·10

제품 선택 , 설계 , 개조

11

DE
EN
FR
IT
ES
RU
NL
DK
SE
FI
PT
GR
PL
CZ
SK
HU
SL
RO
BG
LV
LT
EE
CH
KR
CN

트롤 박스 , 제어장치 및 배전함
시리즈 8146/5

5.2 외부 장착 부품
( 케이블 그랜드 , 잠금 마개 , 브리더 그랜드 )

5.2.1 고객을 통한 장착 부품 장착

추가 장착 부품 선택
인클로저 장착 시 다음 추가 장착 부품을 권장합니다 .
케이블 그랜드
• 고정 배선 케이블에서 : 고정 배선된 케이블용 케이블 그랜드 .
• 비고정 배선 케이블에서 : 케이블 스트레인 릴리프가 있는 케이블 그랜드 .

사용하지 않는 케이블 그랜드 폐쇄
• 방폭 등급에 맞게 잠금 마개를 사용합니다 .

배수와 압력 보정
• 브리더 그랜드

▶ 안전 지침 (“ 안전 ” 장 참조 ) 을 준수하여 조심스럽게 장치를 변경하십시오 .
▶ 구성요소와 실링의 선택과 삽입 온도를 위해서는 장치 명판의 데이터를 고려합니다 .
▶ 장착 부품의 사용 가능한 면적 ( 충돌 테두리 ) 계산 , 5.1 장 참조 .
▶ 설치 부품의 치수 및 그 실링에 맞게 구멍 직경을 조정하십시오 .
▶ 플랫 개스킷이 있는 장착 부품을 우선적으로 사용하십시오 .
▶ 폭발 위험 영역에 사용하도록 승인을 받고 IP 보호 등급에 부합하는 설치 부품만 

사용하십시오 . 예 : EU 형식 검사 증명서 및 IECEx 적합성 인증서 .
▶ 설치 후 장치가 잘 밀폐되도록 하십시오 . 이때 국가 규정을 고려하십시오 .

구멍은 일반적으로 용도에 맞게 규정된 부품이 장착된 상태로 출고됩니다 .
고객이 직접 장착하고자 할 경우 인클로저 구멍은 방진 ‧ 운송 보호 밀폐 장치로 밀폐한 
상태로 출고됩니다 ( 플라스틱제 커버 캡이나 경고 지침이 표시된 접착 테이프 ).
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6 조립 및 설치

6.1 장착 / 탈거
▶ 반드시 안전 지침 (" 안전 " 장 참조 ) 을 준수하여 조심스럽게 장치를 장착하십시오 .
▶ 다음 설치 조건과 장착 지침을 잘 읽고 정확하게 준수하십시오 .

6.1.1 사용 위치

▶ 조립 방법이나 다른 문서에 따라 인클로저의 방향 선택 :
• 수직 조립 시 : 원하는 방향
• 수평 조립 시 : 뚜껑이 위로
• 행잉 조립 / 오버행잉 뚜껑은 허용하지 않습니다 !
• 커버를 열기 위한 여유 공간을 남겨 두십시오 .

16523E00

6.1.2 환경에 맞는 설치 조건
▶ 외부에 노출될 경우 방폭 장치에 캐노피나 차단벽을 장착할 수 있습니다 .
▶ 방폭 전기 장치에 배수 플러그나 블리더 그랜드를 장착하여 진공 효과를 방지하십시오 . 

이때 올바른 장착 위치에 유의하십시오 . 6.1.1 장 참조 .
▶ 냉교를 만들지 마십시오 ( 응축수 생성 위험 ). 필요하면 인클로저의 간격을 설정하여 

인클로저 내에서 응축수를 최소로 줄이십시오 .

프레임 시스템 8298 을 이용한 조립과 직접 조립을 통한 조립이 가능합니다 .
인클로저 8146/.7., 8146/.8., 8146/.9. 에서만 프레임 시스템을 이용한 조립이 가능합니다 .

위험 ! 잘못된 장착 위치로 인한 폭발 위험 !
준수하지 않을 경우 중상을 입거나 사망에 이르게 됩니다 .
▶ 바닥 장착이나 벽 장착으로 장치를 설치하십시오 . 스탠딩 형태나 머리 위에 

장착하지 마십시오 .
▶ 평평한 바닥에 비틀림 없이 장치를 장착하십시오 .

≦ 90°
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6.2 설치
▶ 반드시 안전 지침 (“ 안전 ” 장 ) 을 준수하여 조심스럽게 장치를 장착하십시오 .
▶ 다음에 언급된 설치 단계를 정확하게 실시합니다 .

특히 선박 등과 같은 열악한 조건이나 강한 직사광선에서 사용 시 설치 장소에 따라 올바른 
설치를 위한 추가 조치를 취해야 합니다 . 이에 관한 자세한 정보와 지침은 담당 판매처에 
문의 바랍니다 .

위험 ! 인클로저 내부의 심각한 온도 상승으로 인한 폭발 위험 !
준수하지 않을 경우 중상을 입거나 사망에 이르게 됩니다 .
▶ 인클로저 내부에서 허용 온도 상승을 초과하지 않는 적당한 전선을 선택합니다 .
▶ 규정된 단면적에 유의하십시오 .
▶ 페룰을 올바로 장착합니다 .

전기 설비에 관해 필요한 기술 상세정보 / 데이터는 다음 자료를 참조하십시오 .
▶ 이 사용 설명서의 “ 기술 데이터 ” 장
▶ 단자 제조사의 문서와 데이터 시트
▶ 장착된 장치의 데이터 시트와 문서 ( 예 : 등전위 본딩 , 전위 접지 , 본질안전회로 관련 

데이터 )

예외 : “IP 30 커버로 보호한 비본질안전회로 ” 라는 표지가 있는 비본질안전회로와 
본질안전회로가 있는 장치는 전압이 남아있는 상태에서 열어도 됩니다 !
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6.2.1 인클로저 커버 개폐

인클로저 커버 열기

경첩 미포함 :
▶ 인클로저 커버의 나사 ( 캡티브 ) 를 풉니다 .
▶ 인클로저 커버를 조심스럽게 열거나 분리합니다 .
▶ 인클로저 커버를 실링 면이 위로 향하게 안전하게 둡니다 .

경첩 포함 :

▶ 인클로저 커버의 나사 ( 캡티브 ) 를 풉니다 .
▶ 인클로저 커버를 들어 올리고 경첩을 통해 기울입니다 .
▶ 인클로저 커버를 180° 이상 열지 마십시오 .

인클로저 커버 닫기
경첩 미포함 :
▶ 인클로저 커버를 인클로저에 조심스럽게 끼웁니다 .
▶ 커버 나사를 지정된 조임 토크로 조입니다 (“ 기술 데이터 ” 장 참조 ).

경첩 포함 :
▶ 경첩을 통해 인클로저 커버를 인클로저 쪽으로 돌려 똑바로 놓습니다 .
▶ 커버 나사를 나사 구멍에 끼우고 지정된 조임 토크로 조입니다 (“ 기술 데이터 ” 장 참조 ).

경고 ! 씰링 손상으로 인한 폭발 위험 !
준수하지 않을 경우 중상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다 .
▶ 실링과 실링 시스템이 깨끗하고 손상이 없는지 확인합니다 .

23481E00 23482E00
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6.2.2 전선 연결
▶ Ex e 회로와 Ex i 회로의 규격에 맞는 간격을 확인하십시오 (IEC/EN 60079-11).
▶ 인클로저 내부에서 허용 온도 상승을 초과하지 않는 적당한 전선을 선택합니다 .
▶ 전선의 규정된 단면적에 유의하십시오 .
▶ 단자에까지 전선 절연이 이어져야 합니다 .
▶ 피복을 벗길 때 전선 도체가 손상되지 않아야 합니다 ( 예 : 홈이 패이지 않아야 함 ).
▶ 페룰을 적당한 공구로 올바로 장착하십시오 .
▶ 전류가 흐르는 전선과 단자의 최대 장착 및 최대 전류 부하의 경우 : 나사 체결부부터 단자 

연결부까지 전선의 길이가 인클로저 대각선 길이를 초과하지 않도록 합니다 .

6.2.3 보호 도체 연결
보호 도체 연결 시 유의 사항 :
▶ 보호 도체를 항상 연결합니다 .
▶ 외부 보호 도체용 케이블 러그를 사용하십시오 .
▶ 보호 도체를 인클로저 가까이에서 단단히 배선합니다 .
▶ 노출되어 있고 전압이 흐르지 않는 모든 금속 부품은 보호 도체 시스템에 통합합니다 .
▶ N 극 전선은 전압이 흐르는 것으로 보고 배선해야 합니다 .

본질안전회로용 전위 접지 (PE), 등전위 본딩(PA) 과 관련된 데이터는 해당 장치의 문서를 
참조하십시오 . 비활성 금속 부품은 EN 61439-1/IEC 61641 에 따라 절연되어 있고 , PE 와 
연결되어 있지 않습니다 .
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최대 10mm2 전선 단면적용 보호 도체

▶ 납작 머리 볼트 (1) 를 돌려서 뺍니다 .
▶ 납작 머리 볼트 (1) 로 PE 케이블 러그 (2) 를 고정합니다 .
▶ 납작 머리 볼트 (3) 를 풉니다 .
▶ 클램핑 플레이트 (4) 아래에서 전선을 고정합니다 .
▶ 납작 머리 볼트 (3) 를 잠그십시오 .
▶ 납작 머리 볼트 (3) 를 4.5Nm 의 조임 토크로 조이십시오 .
▶ 너트 M10 을 약 23Nm 의 조임 토크로 조이십시오 .

최대 16mm2 전선 단면적용 보호 도체

▶ 클램핑 플레이트 (3) 아래에서 외부 PE 연결 케이블을 육각볼트 (2) 에 연결하십시오 .
▶ 내부 PE 연결 케이블을 케이블 러그를 이용해서 육각볼트 (1) 에 연결하십시오 .
▶ 육각볼트 (1 과 2) 를 4.7Nm 의 조임 토크로 조이십시오 .
▶ 너트 M33 을 약 20Nm 의 조임 토크로 조이십시오 .

내부 연결

07871E00

외부 연결

내부 연결

07872E00

외부 연결

1

2

4
3

2 1

3
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6.2.4 결선

내부 결선
전선의 최소 단면적은 예상 정격 작동 전류에 따라 결정합니다 .

외부 결선
▶ 케이블 그랜드를 통해서 인클로저에 연결선을 삽입하십시오 .
▶ 케이블 직경은 케이블 그랜드의 클램핑 단면적과 일치해야 합니다 .
▶ 케이블 그랜드의 육각너트를 조입니다 . 이때 인클로저의 기밀성 및 연결부의 스트레인 

릴리프 보호가 보장되도록 하십시오 .
▶ 조임 토크는 구성요소의 사용 설명서를 참조하십시오 .

전기 연결
▶ 인클로저를 엽니다 .
▶ 연결선은 허용된 최소 굽힘 반경에 미달되지 않도록 배선하십시오 .
▶ 날리는 금속 파편 , 오염 , 습기 흔적을 제거합니다 .
▶ 인클로저를 조심스럽게 닫으십시오 .
▶ 접촉 방지 장치를 장착합니다 .
▶ 트리핑 장치를 설정값으로 설정합니다 .

6.2.5 백업 퓨즈
▶ 지정된 전기 백업 퓨즈를 사용하여 설비에 안전 조치를 취합니다 .
▶ 전원부 ( 연결부 ) 에서는 퓨즈의 안전한 트리거를 위한 충분한 단락 전류를 보장합니다 .

7 시가동
시가동 전에 다음 점검을 실시하십시오 .
▶ 장치에 손상이 없는지 점검합니다 .
▶ 장착과 설치가 올바로 이루어졌는지 점검합니다 . 전압이 흐르는 부품에 커버와 차단벽이 

모두 있는지 그리고 잘 고정되어 있는지 점검합니다 .
▶ 인클로저에서 모든 구멍 / 보어가 허용된 부품으로 밀폐되어 있는지 확인합니다 . 출고 시 

장착된 방진 ‧ 운반 보호 밀폐 장치 ( 접착 테이프나 플라스틱 캡 ) 를 인증된 부품으로 
교체합니다 .

▶ 실링과 실링 시스템이 깨끗하고 손상이 없는지 확인합니다 .
▶ 경우에 따라 이물질을 제거합니다 .
▶ 경우에 따라 단자함을 깨끗이 닦습니다 .
▶ 규정된 조임 토크를 모두 준수했는지 점검합니다 .
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8 유지 관리 , 수리 , 정비
▶ 해당 국가의 현행 국가 규격과 규정에 유의해야 합니다 . 

예 : IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-17, IEC/EN 60079-19.

8.1 유지 관리
국가 규정에 추가로 다음 사항을 점검합니다 :
• 연결된 전선이 단단하게 안착되어 있는지 여부 ,
• 장치에 균열 발생 여부와 육안으로 식별 가능한 피해 여부 ,
• 허용 온도 준수 여부 ,
• 고정부가 단단히 고정되어 있는지 여부 ,
• 정해진 용도에 맞는 올바른 사용 .

8.2 유지보수
▶ 현행 국가 규정과 이 사용 설명서의 안전 지침(“안전” 장)에 따라 장치를 유지보수하십시오.

8.3 수리
▶ 장치에 수리 시 반드시 순정 예비부품을 사용하고 R. STAHL 과 협의 후 실시하십시오 .

9 제품 반송
▶ 장치 반송과 포장은 반드시 R. STAHL 사와 협의해서 진행하십시오 ! 

이를 위해서는 R. STAHL 의 담당 대리점에 연락하십시오 .

제품 수리나 서비스를 위해 제품을 반송할 경우 R. STAHL 고객 서비스를 이용하십시오 .

▶ 고객 서비스에 직접 연락하십시오 .

또는

▶ 인터넷 사이트 r-stahl.com 를 방문하십시오 .
▶ “Support” > “RMA” (RMA 양식 ) > 

“RMA-REQUEST” (RMA 증서 요청하기 ) 를 선택하십시오 .
▶ 양식을 작성하고 확인을 하십시오 .

이메일을 통해 RMA 양식을 자동으로 받게 됩니다 . 이 파일을 출력하십시오 .
▶ 제품을 RMA 증서와 함께 원래의 포장 상자에 포장해서 

R. STAHL Schaltgeräte GmbH 로 보내주십시오 ( 주소는 1.1 장 참조 ).

https://r-stahl.com
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10 청소
▶ 청소 전후에 장치의 손상 여부를 점검합니다 .

손상된 장치는 즉시 작동을 멈추십시오 .
▶ 정전기를 방지하기 위해 폭발 위험이 있는 영역에서는 젖은 천으로만 장치를 닦아야 

합니다 .
▶ 습식 세척 시 : 물이나 비연마성 , 비부식성 중성 세제를 사용하십시오 .
▶ 부식성 세제나 용제를 사용하지 마십시오 .
▶ 절대로 고압 클리너 등 강력한 고압수로 장치를 세척하지 마십시오 .

11 폐기
▶ 제품을 폐기할 때는 해당 국가나 지역의 법적 규정과 해당 규정을 준수하십시오 .
▶ 재활용할 수 있는 재료는 따로 배출하십시오 .
▶ 모든 구성부품은 법적 규정에 따라 친환경적으로 폐기해야 합니다 .

12 액세서리와 예비부품 
주의 사항 ! 비순정 부품을 사용할 경우 오작동 또는 장치의 손상 .
준수하지 않을 경우 물적 피해가 발생할 수 있습니다 .

▶ 반드시 R. STAHL Schaltgeräte GmbH 의 순정 액세서리와 순정 예비부품을 
사용하십시오 ( 데이터 시트 참조 ).
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13 부록 A

13.1 기술 데이터

자세한 기술 데이터는 다음을 참조하십시오 r-stahl.com.

방폭
글로벌 (IECEx)

가스와 분진 IECEx PTB 06.0090
Ex db eb ia [ia Ga] ib [ib] mb op pr [op is Ga] q IIC T6, T5, T4, T3 Gb
Ex [ia Da] [ib] [op is Da] tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C, T135 °C Db

유럽 (ATEX)
가스와 분진 PTB 01 ATEX 1024

E II 2(1) G Ex db eb ia [ia Ga] ib [ib] mb op pr [op is Ga] q IIC T6, T5, T4, T3 Gb
E II 2(1) D Ex [ia Da] [ib] [op is Da] tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C, T135 °C Db

인증서 및 허가
인증서 IECEx, ATEX

기술 데이터
전기 데이터

정격 작동 전압 최대 1100V AC / DC
( 단자 유형과 사용 중인 방폭 부품에 따라 다름 )

정격 작동 전류 최대 630A
( 단자 유형과 사용 중인 방폭 부품에 따라 다름 )

정격 단면적 최대 240mm2

( 단자 유형과 사용 중인 방폭 부품에 따라 다름 )
주변환경 조건

주위 온도 -60 ~ +100°C( 사용 중인 방폭 부품에 따라 다름 )
( 보관 온도는 주위 온도에 해당 )

기계적인 데이터
보호 등급 IEC/EN 60529 에 따른 IP66
소재

인클로저 유리섬유 강화 폴리에스테르 수지 , 진회색 , RAL 7024 와 유사
내충격성 ≥  7 J
표면 저항 ≤  109 Ω
IEC/EN 60695 에 따른 난연성 , UL 94, ASTM D635

실링 기본 사양 : 발포 실리콘
선택 사양 : PU, 발포 (-20 ~ +80°C)

커버 잠금장치 - 분실 방지 M6 스테인리스 스틸 콤보 헤드 나사 포함
( 조임 토크 : 4.5Nm)

단자 단자대 제조사의 기준에 따른 조임 토크
조립 / 설치

연결 주문에 따라 단자대나 설치 장치에 직접 .
정격 작동 전압 , 정격 작동 전류 , 정격 단면적은 사용 중인 단자 유형과 방폭 
부품에 따라 다릅니다 .

https://r-stahl.com
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14 부록 B

14.1 치수 정보 / 부착에 필요한 치수
치수 도면 ( 모든 치수는 mm[ 인치 ] 단위임 ) – 사전 공지 없이 변경될 수 있음

04180E00
03179E00

8146/.03. 8146/.04.

03883E00
04303E00

8146/.24. 8146/.05.

04304E00

04305E00

8146/.06. 8146/.07.

04306E00

04307E00

8146/.S7. 8146/.08.
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04308E00

8146/.09.

인클로저 높이 h

04309E00

플랜지 
두께

치수 a 인클로저 8146/...1
91mm 
[3.58]

8146/...2
131mm 
[5.16]

8146/...3
150mm 
[5.91]

8146/...5
190mm 
[7.48]

8146/...6
230mm 
[9.06]

2.8 [0.11] 7 [0.28] 8146/.03. X – – – –
5.8 [0.23] 10 [0.39] 8146/.04. X – – – –

8146/.24. X X – – –
플랜지 장착 시 추가 치수 8146/.05. X X – – –

8146/.06. X X – – –
8146/.07. X X X X –
8146/.S7. X – X – –
8146/.08. X X X X X
8146/.09. X X X X –
X ~ 제공 가능한 사양

치수 도면 ( 모든 치수는 mm[ 인치 ] 단위임 ) – 사전 공지 없이 변경될 수 있음
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